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Routovani na Mikrotiku

2 ISP v jednom routeru - (verze 1)

Nastaveni ukazuje, jak nastavit Mikrotik s dvéma pripojeni k Internetu. Uvedeny priklad posila rizné
LAN sité pres konkretni linku poskytovatele

e etherl = ISP1 (10.0.0.0/24)

e ether2 = ISP2 (10.10.0.0/24)

e ether5 = LAN1 (192.168.1.0/24)
e ether6 = LAN2 (192.168.101.0/24

Defaultni nastaveni je vSechno posilat pres ISP1 a pouze LAN2 posilat pres ISP2.

ip route

add distance=1 gateway=10.10.0.1 routing-mark=1isp2

add distance=1 gateway=10.0.0.1

ip route rule

add src-address=10.10.0.0 table=isp2

add src-address=192.168.101.0 table=isp2

add routing-mark=isp2 table=isp2

ip firewall nat

add action=src-nat chain=srcnat out-interface=etherl action=masquerade
add action=src-nat chain=srcnat out-interface=ether2 action=masquerade

Zalozni konektivita (2 ISP v jednom routeru) - (verze 2)

Tento navod je popisuje i situaci, kdy zalozni konektivitu poskytuje néjaky router, ktery sam provadi
NAT, pridéluje DHCP, apod.

*port ether5 je v nastaveni switche potfeba vyradit ze switche*
nastavi se u nej master port: None

*pres SSH (i ve winboxu) se zadaji tato pravidla:*

admincodien| /ip> /ip route

admincodien| /ip route- add dst-address=8.8.8.8 gateway=etherl-gateway
scope=

admincodien ip route- add dst-address=8.8.4.4 gateway=ether5 scope=
admincodien ip route- add distance=1 gateway=8.8.8.8 routing-mark=ISP1
check-gateway=ping

admincodien| /ip route- add distance=2 gateway=8.8.4.4 routing-mark=ISP1l
check-gateway=ping

admincodien| /ip route- add distance=1 gateway=8.8.4.4 routing-mark=ISP2
check-gateway=ping

admincodien ip route- add distance=2 gateway=8.8.8.8 routing-mark=ISP2
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check-gateway=ping
*navic, napf. pres klikaci rozhrani:*

1) na ether5 se musi pustit DHCP client s vySsi default distance pridanych router, nez na etherl-
gateway (napf. jsem dal 10) 2) na ether5 se musi ve Firewall sekce NAT zapnout stejny IP
Masquerading jako predim na etherl-gateway

VPN v Mikrotiku

¢ V mikrotiku funguje korektné pouze od firmwaru 6.23
* Je nutno pouzit nesifrovanou OpenVPN, kterou si rozjedete napr. na portu 443

1. Vygenerovany certifikat nahrajeme pres scp do mikrotiku. (musime nahrat ca.crt a pak uzivatelsky
uzivatel.crt a uzivatel.key)
2. Importujeme nahrané certifikaty v poradi ca.crt, uzivatel.crt, uzivatel.key. Passphrase nezadavame.

certificate import file-name=<zvoleny soubor

3. Nastavime OpenVPN klienta. <uzivatel> nastavuje common name v importovanem certifikatu ! Za
aa.bb.cc.dd dosadime IP adresu naseho OpenVPN serveru

ppp profile add name=ovpn use-compression=no use-encryption=no use-mpls=no
use-vj-compression=no

interface ovpn-client add certificate=cert 2 cipher=null connect-
to=aa.bb.cc.dd mode=ethernet name=ovpn-outl port= profile=ovpn
user=<uzivatel

4, Manualné si budeme muset pridat routy, které chceme posilat primarné pres VPN. Bohuzel u
Mikrotiku blbé funguje predavani rout, proto si musite zjistit, jaka se pouziva brana ve VPN a tu
nastavit manualné do routovaci tabulky

ip route

add distance=1 dst-address=10.1.0.0 gateway=172.16.1.1
add distance=1 dst-address=10.2.0.0 gateway=172.16.1.1
add distance=1 dst-address=10.3.0.0 gateway=172.16.1.1

Internet pres OpenVPN v Mikrotiku s mobilnim pfipojeni

Pokud potfebujeme Internet tunelovat pfes OpenVPN v Mikrotiku (napf. cenzura internetu, chceme
vlastni konektivitu etc.) postupujeme nasledujicim zplsobem:

1. Pfidame rozhrani ppp-outl (pro pfipad, ze mame Internet prfes mobilni pfipojeni)
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interface ppp-client
add add-default-route=no apn=internet disabled=no name=ppp-outl port=usbl \
use-peer-dns=no

2. Pfidame maskaradu na odchozi OpenVPN rozhrani (pokud pouzivame NAT a nechceme routovat
vnitfni adresy)

ip firewall nat

add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" \
out-interface=ppp-outl

add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" \
out-interface=ovpn-outl

3. Pfidame default routu pres OpenVPN - Musim pridat vyjimku na adresu OpenVPN serveru, ktery
musime poslat pres ptvodni konektivitu

ip route
add distance=1 gateway=172.16.1.1
add distance=1 dst-address=aa.bb.cc.dd gateway=ppp-outl
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